
                                                                【主機能】

① 無線式（ Bluetooth）トルクレンチに対応

② 製造ライン複数工程の登録が可能

③ バーコード＆QRコード読み込み対応（型式・製番等の読み込み）

④ 型式・製番毎での締め付け個所等の指示書・組立・締め付位置図面等の表示機能

⑤ 各箇所での締め付け力の設定（閾値設定 上限・下限）

⑥ 閉め忘れ・締め付け不良でのアラーム出力

＊アラーム内容が改善するまで工程完了処理が行えません（不良を見逃さない）

⑦ 製品ごとのデータロギング（複数工程＋複数個所）

⑧ 製品ごとでの工程進捗確認機能（進捗画面表示）

⑨ 最終承認機能（全工程が問題無く完了している製品のみ表示）

⑩ 最終承認された製品のデータをCSVにて出力

⑪ 追加カスタマイズ（ユーザー様仕様に合わせて追加カスタマイズも可能です）

【トルクレンチロガーシステム】
無線式（ Bluetooth）トルクレンチに対応（シリアル通信にも対応可能）

★ トルクレンチ閉め忘れ個所の防止!!

★ 締め付け力の自動判定締め付け不良を防止!!

★ 最終承認機能で不良品出荷の防止!!

★ 製品ごとのデータロギングトレサビに使用!!

（実績）株式会社東日製作所 CSPBTLDシリーズ
＊他メーカーにも対応致します。
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【タブレット】 (推奨タブレット仕様) 対応OS : Windows 11 メモリ : 4GB以上 HDD : 64GB以上ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ（参考）

(＊1) コメント（理由）も入力出来ます。

現場用タブレットは、Bluetooth或いはシリアル通信のトルクレンチと通信接続。接続さ

れたトルクレンチの値を取得しOK・NG・未計測の判定を行います。NG 或いは未計測が

有る場合は、エラー検出となり工程完了処理が行えない様に設計されています。特殊な

ケースでのイレギュラー許可機能(＊1)も備えておりﾁｪｯｸで便宜的にOK判定と扱われます。

管理用パソコン同様に各製品毎での進捗確認機能も搭載されています。

株式会社マシンソル www.machinesol.jp
本 社 　:  〒670-0012 兵庫県姫路市東延末1-4　東亜ビル5F TEL 0792-22-0922 FAX 0792-22-0923 

関 東 支 店 　:  〒115-0042 東京都北区志茂2-59-6             TEL 03-3598-8841 FAX 03-3598-8840

横 浜 営 業 所 　:  〒226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町2058-2 TEL 045-938-5621 FAX 045-938-5620 

名 古 屋 営 業 所 　:  〒464-0036 愛知県名古屋市千種区本山町2-17 TEL 052-734-6152 FAX 052-734-6153 

広 島 営 業 所 　:  〒731-0121 広島県広島市安佐南区中須1-16-16 TEL 082-831-3280 FAX 082-831-3281

【管理用パソコン】 (推奨PC仕様) 対応OS : Windows 11Pro メモリ : 16GB以上 HDD : 1TB以上

管理用PCは、マスタ登録・各製品の進捗確認・最終承認作業が出来ると共に製番・型番・期間

にて絞り込んだ承認済み実績一覧を表示またCSV出力する事が可能です。マスタ登録
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(＊1)

・左画面に計測位置・計測値・判定表示 他
・右画面に製品・型式に紐づけられた図面
等を表示（確認しながらの作業が可能）

・登録ボタンは工程完了時にタップ。全ての
工程がOK判定で無いとタップ出来ません。
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■ ms-tw logger_levelⅠ（現場タブレット最大使用可能台数： 2台） 標準システム本体価格 ¥900,000.-
■ ms-tw logger_levelⅡ（現場タブレット最大使用可能台数： 3台） 標準システム本体価格 ¥1,200,000.-
■ ms-tw logger_levelⅢ（現場タブレット最大使用可能台数： 4台） 標準システム本体価格 ¥1,500,000.-
■ ms-tw logger_levelⅣ（現場タブレット最大使用可能台数： 5台） 標準システム本体価格 ¥1,800,000.-
■ ms-tw logger_levelⅤ（現場タブレット最大使用可能台数： 6台） 標準システム本体価格 ¥2.100,000.-
■ ms-tw logger_levelⅥ（現場タブレット最大使用可能台数： 7台） 標準システム本体価格 ¥2,400,000.-
＊上記価格には、ネットワーク配線工事・ネットワークケーブル・ハブ・ＰC関連ハードウエアは一切含まれておりません。

【基本システム構成】


	スライド 1
	スライド 2

